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PABX: (11)4787- 0900 – E-mail :  hidrogood@hidrogood.com.br 
Home Page : http://www.hidrogood.com.br  

Projeto Personalizado de Cultivo Hidropônico

	Proprietário
	

	Endereço
	

	Telefone
	

	Local
	

	Área 
	147 m2

	Quantidade aprox.
	2.200 pés/ mês alface ou outra folhosa


PROJETO

Este projeto foi elaborado, utilizando tecnologia de ponta, para o cultivo hidropônico no sistema NFT, em escala comercial.  Visa a produção de 76 pés de alfaces / dia, com a utilização de espuma fenólica e perfis de polipropileno, da marca Hidrogood®.

O sistema é composto de 1 casa de vegetação de 7m x 21m ocupando uma  área de 147 metros quadrados e está dividido em 3 fases:

1) Fase GERMINAÇÃO    ( G )    Tempo aproximado -  1 semana.

Área necessária de aproximadamente 1 m2. A germinação é feita em placas de espuma fenólica, com 345 células,  semeando  5  placas a cada vez. Esta área deve ser mantida sombreada por 2 dias e acomodar as placas onde será feita a irrigação com água . Depois de 2 dias passam a tomar sol e após o aparecimento da segunda folhinha, fazer a mudança para o berçário.

2) Fase BERÇÁRIO   ( B )      Tempo aproximado- 3 semanas

Serão 36 perfis pequenos TP58 de  4,75m  encaixados 2 a 2,  formando 18 linhas de 9,5m., com 95 mudas por perfil,  totalizando 1.710 mudas, distribuídas em 2 bancadas de 0,70m x 9,5m

Espaçamento -   2 cm entre perfis e 10 cm entre furos .

A passagem para a próxima fase deve ocorrer quando as folhas começarem a se tocar. 

3) Fase  CRESCIMENTO  ( C )    Tempo aproximado - 3 semanas

Serão 84 perfis TP 90mm de  4,75m; encaixados 2 a 2,  formando 42 linhas de 9,5m., com 38 mudas por perfil,  totalizando 1.596 mudas, distribuídas em 6 bancadas de 1,40m x 9,5m.

Espaçamento- 13 cm entre perfis e 25 cm entre furos. 

Ao finalizar o primeiro ciclo passaremos a ter  então as três fases em produção simultânea de forma que:

A cada 21 dias é feita a colheita de 1.596 plantas, totalizando 2.280 plantas / mês.

A tabela indica o preço em reais dos materiais necessários para iniciar o projeto  podendo haver variações.

	
	Material Permanente
	Quantidade
	Valor

	(
	Parte aérea de 7m x 21m sem filme, com lock
	1
	2.037,42

	(
	Perfis pequenos TP58 (canais B ) de 4,75m c/ furo
	36
	343,71

	(
	Perfis TP 90 (canais  C ) de 4,75m c/ furo
	84
	1.340,64

	(
	Tampões entrada para perfil pequeno
	18
	10,80

	(
	Perfil de recolhimento TP58 de 0,80m com 9 encaixes
	2
	20,00

	(
	Tampões para perfil médio de 90
	42
	39,90

	(
	Perfil de recolhimento TP90 de 1, 50m com 7 encaixes
	6
	112,50

	(
	Sistema injetor de solução 
	60
	103,80

	(
	Canos em PP especial   50 mm x 6m
	3
	51,84

	(
	Canos em PP especial   25 mm x 6m
	3
	30,69

	(
	Perfil base de bancada – barras de 0,70 m
	22
	56,98

	(
	Pés da bancada de 1,20m para berçário
	44
	195,36

	(
	Perfil base de bancada – barras de 1,40 m
	48
	248,64

	(
	Perfil base de travamento – barras de 1,00 m
	48
	177,60

	(
	Pés da bancada de 1,20m para final
	96
	426,24

	
	
	Custo Total
	5.196,12

	Equipamentos necessários

	(
	Bomba centrifuga (3/4 H.P.) 
	1
	610,00

	(
	Painel elétrico c/ contator, relês, timer, liga-desliga
	1
	500,00

	(
	Filme plástico transparente p/ estufa – 9mx55mx 0,15
	1
	833,00

	(
	Tela de sombreamento 50% de 3m x 100
	1
	687,00

	(
	Multiparâmetro pH, EC, temperatura Hanna
	1
	550,00

	
	Reservatório 1.500 L em fibra de vidro
	1

	
	Registro de esfera (25mm)
	6

	
	Insumos

	(
	Solução nutritiva Hidrogood Fert para 26.000 litros
	1
	69,90

	(
	Nitrato de Cálcio CUF sc 25 kg
	1
	29,00

	(
	Ferro EDDHA 1 kg
	1
	34,00

	(
	Espuma  fenólica ( caixa c/  5.175 células) 
	1
	50,00


Este levantamento foi feito para dar uma idéia dos custos iniciais, observando apenas que :

· Os itens em (()  são produtos de nossa fabricação, os demais podem ser adquiridos conosco também.

· O custo do transporte dos materiais não está incluído. O projeto não é fechado e todos os itens podem ser adquiridos separadamente.

· Os preços apresentados são orientativos e poderão sofrer reajustes sem prévio aviso.

· Alterações no projeto, visando agilizar a instalação ou utilizar outros materiais é possível.  As capacidades são estimativas variáveis em função de características específicas.

· Os valores de produção são estimados e podem variar em função de vários fatores climáticos ou de manejo.

· A instalação do reservatório, bomba, túneis, terraplanagem e pontos de água e energia elétrica, devem seguir recomendações técnicas.

· O cálculo da canalização é estimado apenas para a parte exposta.

Teremos imenso prazer em dar continuidade a este projeto, que após  sua apreciação poderá ser aperfeiçoado dentro de suas necessidades.

Desde já agradecendo a sua atenção.

                                                                                       ATENCIOSAMENTE                                     


                                                                  
     EQUIPE HIDROGOOD
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